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为了安全和正确操作请仔细阅读说明书
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前 言

一、衷心感谢您使用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

二、本使用说明书适用于 PY10000 水内冷绝缘电阻测试仪。

三、当您在使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以备查考。

四、请严格按说明书要求步骤操作，使用不当可能危及人身安全。

五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑，可向我公司咨询。

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本公司保留对此说明书修改的权利。

产品与说明书不符之处，以实际产品为准。
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PY10000 水内冷绝缘电阻测试仪

PY10000 水内冷绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验。内含高精度

微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。

测量自动进行，结果由大屏幕液晶显示，并将结果进行存储。

一、主要特点

1.采用 32 位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。

2.输出电流大，(2500V 下输出大于 25mA),短路电流≧25mA。

3.高压发生模块采用全封闭技术，内部有保护电阻，安全可靠。

4.抗干扰能力强，能满足超高压变电站现场操作。

5.测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。

6.适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。

7.测试高压为 2500V/5000V。

8.自动对水极化电势进行补偿调节。机座与汇水管间的电阻小至 10kΩ也可保证测量准

确度。

9.输出功率大，线路对汇水管间的负载电阻可低至 100kΩ(2500V)/150kΩ（5000V）绝

缘电阻测量可低至 1MΩ(2500V)/2MΩ(5000V)。

10.绝缘电阻值用模拟进度条指示，能直观无延时的观察容性试品的测试过程。对数刻度，

示值跳动小，读数方便。

11. 数字显示采用 3 1/2 LCD 数字表。

12.LCD 计时器显示测试时间，并以 0～32 分钟周而复始循环显示其分、秒。每隔 15 秒

蜂鸣响一次。

13. 可自动测量和记忆 R15S、R60S、R10min、吸收比和极化指数，供测试完成时复核、

读取。

14.具备自动对水极化电势进行补偿调节功能。
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二、主要技术性能

准确度：±(5%+5 字) 测量范围：0.1M～200GΩ

显示方式：数字和模拟进度条双显。 温度测量：-25℃～125℃

试验电压范围：2.5KV，5.0KV

短路电流：≧25mA 测量时间：1分钟～10 分钟（与测量方式有关）

充电电源：180～270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)

工作环境：温度-10～40℃，相对湿度 20～80％。

三、操作部件功能

1.线路端：为高压输出端，由高压电缆引至被测线端，例如接至电机绕组、电缆线

芯。

2.汇水管端：为屏蔽端，用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻，它接至三

电极的保护环端；测量发电机时可再用 1根绿色线并联接到汇水管上。

3.基座端 :为接地端，接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、

电缆屏蔽层；发电机试验时接发电机外壳

4、注意事项及其它 请注意安全，线路为高压端！基座为接地端,必须接大地！

水内冷发电机绝缘测试接线图
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四、仪器功能选择

按 (功能选择键)循环选择 绝缘电阻测试,查看存储数据,调整日期时间。

仪器功能选择界面

五、绝缘电阻测试方法

按 (功能选择键)选择到

绝缘电阻测试画面

绝缘电阻测试画面（图一）

5.1 图一表示测试绝缘电阻，测试电压为 2500V，按下 (启动/停止键)就开始测量。

1)按 (电压选择键)选择测试电压，范围 2500V,5000V.

2)按 (功能选择键)循环选择 绝缘电阻测试,查看存储数据,调整日期时间。
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3) 按下 (启动/停止键)启动测量，显示绝缘电阻测量画面（图二）

绝缘电阻测量画面（图二）

2.5kV 表示测试电压, 12.6G 表示测量的瞬时值 00’23”表示测量过程中的时间

560”表示 560 秒的电阻值 565”表示 565 秒的电阻值

15”表示 15 秒数值 01’表示测量 1分钟数值 10’ 表示测量 10 分钟数值

DAR 表示吸收比 PI 表示极化指数 DD 表示绝缘放电率

5.2 如果想要 PI 和 DD，请让仪器测试完毕，等到测试时间到 10 分钟时候，仪器自动

计算 PI。然后开始自动测试 DD，显示 DD 测试画面(图三)

DD 测试画面(图三) DD 测试画面(图三)

DD 测试过程中始终检测测试电压，

并且自动计时，TIME=08 就是计时器。

等到计时器到 60 秒时候，DD 测试完毕。



南京普源电气有限公司 第 8 页 共 14 页

测试完毕，仪器自动放电，显示图四画面。121V 放电过程的瞬时电压。放电画面（图四)

5.3 放电完毕之后，进入测量结果存储画面（图六）

测量结果存储画面（图六）

a.121V 放电的瞬时电压。在这个时候不要接触试品和测量线！等待放电完毕.

b.仪器采用专用的快速放电电路，放电速度很快。1uF 容性试品放电时间仅

仅大约 3秒钟，所以建议让仪器自动放电。

c.放电完毕，如有必要用户可以对试品进行人工放电。

5.4 放电完毕之后，进入测量结果存储画面（图六）

测量结果存储画面（图六）

2018-04-19 为当前存储日期

15”表示测量 15 秒数值 01’表示测量 1分钟数值

02’表示测量 2分钟数值 10’表示测量 10 分数值

DAR 表示吸收比 PI 表示极化指数

DD 表示绝缘放电率 [001] ：表示测量数据存储的序号

5.5 在测量结果存储画面（图六）状态下的操作。
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A.按 (功能选择键)在可以使 退出 存储 001 循环处于选中状态。

B.在 退出 处于选定状态时候按 (确定键)回到绝缘电阻测试画面（图一）

C.[001] 处于选中状态时候，按 (功能选择键)移动位，按 键修改序

号。 D.在 退出 处于选定状态时候,按 (确定键)存储本次数据，光标回到 退

出。

E.在 退出 处于选定状态时候，按 (增大键)循环显测试数据和波形图。如下。

六、查看存储的数据方法

按 (功能选择键)选择

到查看存储数据画面

查看存储数据画面（图六）
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1）按 (确定键)，进入显示存储数据画面（图七）

显示存储数据画面（图七）

2） 2018-04-19 为当前存储日期

15”表示测量 15 秒数值 01’表示测量 1分钟数值

02’表示测量 2分钟数值 10’表示测量 10 分数值

DAR 表示吸收比 PI 表示极化指数

DD 表示绝缘放电率 [001] ：表示测量数据存储的序号

3）[000] 到[007] 表示测量序号

4）按 增大/减小键使[000] 到[007]处于选中状态示，显示此序号的数据。

5）按 (功能选择键)键 翻页。

6）按 (确定键) 回到查看存储数据画面画面（图六）。

七、调整日期时间方法

按 (功能选择键)选择

到调整日期时间画面

调整日期时间画面（图八）

1）按 (确定键)，进入日期时钟调整画面（图九）
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日期时钟调整画面（图九）

2） 按 (功能选择键)使 退出 设置 循环处于选中状态。

3） 如果光标在退出上，按 (确定键) 回到调整日期时间画面（图七）

4） 如果光标在设置上，按 (确定键) 光标移动到日期时钟数字上。

5） 光标在日期时钟上，按 增大/减小键 改变时钟数字.

按 (功能选择键)使日期时钟数字循环处于选中状态。

6） 如果光标在时钟数字上，按 (确定键),调整时钟完毕，光标回到退出.

八、仪器原理简介

结构

测量电压

数控调压器 DC-DC 分压

0~5V 0-5KV 电路

控制器 测量电路 试品输入
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液晶键盘

各部分功能

液晶键盘：负责键盘、显示。

数控调压器：采用 PWM 电路高效率产 0-5V 标准输出。

DC-DC 0-5Kv：采用升压变压器，高效转换，输出 0-5kv 的直流高压。具有短路保护

功能

分压电路：0-5KV 的高压，转换成 0-5V，便于 AD 采集。

测量电路：负责数据采集，电流变换等。

控制器 ：将所有上述模块连接，完成测量。

九、影响电阻或电阻率测试的主要因素

a．环境温湿度： 一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言，表面电阻(率)对环境

湿度比较敏感，而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加，表面泄漏增大，体电导电流也会增加。

温度升高，载流子的运动速率加快，介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加，据有关资料报道，

一般介质在 70C时的电阻值仅有 20C时的 10％。因此，测量材料的电阻时，必须指明试样与环境达

到平衡的温湿度。

b．测试电压(电场强度): 介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变，即欧

姆定律对此并不适用。常温条件下，在较低的电压范围内，电导电流随外加电压的增加而线性增加，

材料的电阻值保持不变。超过一定电压后，由于离子化运动加剧，电导电流的增加远比测试电压增

加的快，材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见，外加测试电压越高，材料的电阻值越低，以致在

不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。值得注意的是，导致材料电阻值变化的决定

因素是测试时的电场强度，而不是测试电压。对相同的测试电压，若测试电极之间的距离不同，对

材料电阻率的测试结果也将不同，正负电极之间的距离越小，测试值也越小。

c．测试时间: 用一定的直流电压对被测材料加压时，被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的，

而是有一衰减过程。在加压的同时，流过较大的充电电流，接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流，

最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高，达到平衡的时间则越长。因此，测量时为了正确

读取被测电阻值，应在稳定后读取数值或取加压 1 分钟后的读数值。另外，高绝缘材料的电阻值还

与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能，在对材料进行电阻(率)测试时，应首先对其进

行消电处理，并静置一定的时间，静置时间可取 5 分钟，然后，再按测量程序测试。一般而言，对

一种材料的测试，至少应随机抽取 3～5 个试样进行测试，以其平均值作为测试结果。
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d．测试设备的泄漏：在测试中，线路中绝缘电阻不高的连线，往往会不适当地与被测试样、取样电

阻等并联，对测量结果可能带来较大的影响。为此：为减小测量误差，应采用保护技术，在漏电流

大的线路上安装保护导体，以基本消除杂散电流对测试结果的影响；高电压线由于表面电离，对地

有一定泄漏，所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线，减少尖端，

杜绝电晕放电；采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体，以避免由于该类原因导

致测试值偏低。

e．外界干扰：高绝缘材料加上直流电压后，通过试样的电流是很微小的，极易受到外界干扰的影响，

造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小，可以忽略；电解电势主要是潮湿试样与不同金

属接触产生的，大约只有 20mV，况且在静电测试中均要求相对湿度较低，在干燥环境中测试时，可

以消除电解电势。因此，外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于

10-10A 或测量电阻超过 1011 欧姆时；被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施，消

除外界干扰带来的影响。

十、仪器的配套性

1 主机 一台

2 高压线 一根

3 接地线 一根

4 汇水管线 一根

5 充电器 一个

6 产品说明书 一份

7 出厂检测报告 一份

8 合格证 一张
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